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1.ΧΑΛΥΒΕΣ

α. Ανθρακοχάλυβες

Κράματα σιδήρου άνθρακα ( Fe+ 0,05-2% C) 
Οι περισσότεροι χάλυβες κατασκευών περιέχουν άνθρακα από 0,1-0,6% και είναι το κύριο υλικό κατασκευών σε ποσοστό άνω του 80% λόγω :
· καλή μηχανική αντοχή

· καλή κατεργασιμότητα (ελάσματα, σωλήνες, σύρματα,
Β. Κραματωμένοι χάλυβες

Κράματα σιδήρου άνθρακα με προσμίξεις σε διάφορα μέταλλα και αμέταλλα,

Κύριες προσμίξεις Cr, Ni, Mo, V, Ti, Co
2.ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ

Κράματα σιδήρου άνθρακα ( Fe+ 2-6% C)
Πολύ σκληρό υλικό με εφαρμογές όπου απαιτείται σκληρότητα, στιβαρότητα, αντοχή σε θερμικά πλήγματα και χαμηλό κόστος

3. ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

.Κράματα Χαλκού (Cu)
· Μπρούντζος  Cu-Sn

· Oρείχαλκος  Cu- Zn

· Mπρούντζος αλουμινίου Cu-Al

.Κράματα Νικελίου (Ni)
Κυρίως κράματα Ni-Fe για εφαρμογές σε ατμοστροβίλους

. Κράματα Αλουμινίου (Αl)
Πολλές εφαρμογές λόγω ελαφρού βάρους και αντοχής σε οξείδωση/διάβρωση

Πχ. Κράματα Al-11,8%Si  χυτοί κινητήρες αυτοκινήτων
.Κράματα Τιτανίου (Τi)
Πολύ ελαφρά κράματα Ti-Al με εφαρμογές στην αεροπορική βιομηχανία λόγω μηχανικών ιδιοτήτων που διατηρούντα μέχρι υψηλές θερμοκρασίες, ελαφρού βάρους και superplactic ιδιότητες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επιτρέπουν την κατασκευή μεγάλων κομματιών (πχ. πτερύγια αεροσκάφους) με μια κατεργασία διαμόρφωσης αποφεύγοντας έτσι την σύνδεση πολλών μικρών κομματιών

4. ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Κυρίως καρβίδια Τιτανίου, Μολυβδαινίου και Τανταλίου υπό μορφή λεπτής σκόνης σε μήτρα από ρινίσματα Co ή Fe τα οποία μετά από ανάμιξη υφίστανται πυροσυσσωμάτωση. Το τελικό προϊόν υπό μορφή πλακιδίου χρησιμοποιείται ως κοπτικό εργαλείο για κοπές σε υψηλές ταχύτητες σκληρών υλικών κυρίως με εργαλειομηχανές CNC. Μια άλλη εφαρμογή είναι τα «τακάκια» των φρένων αυτοκινήτων.
5. Πολυμερή-Πλαστικά

Με πολλές εφαρμογές αλλά ελάχιστες σε μηχανολογικές κατασκευές.

6. ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Η τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία υλικών. Παρουσιάστηκαν προ ετών με τα ανθρακονήματα όπου μικροσκοπικές ίνες γραφίτη κατάλληλα διεσπαρμένες σε μήτρα από γυαλί δίδουν μηχανική αντοχή στο υλικό ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανολογικές εφαρμογές. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί τα νανο-υλικά με πολλές εφαρμογές όπως στην ιατρική και την αεροπορική βιομηχανία (πλέον ολόκληρο το αεροσκάφος μπορεί να κατασκευαστεί από νάνο υλικά, πλαστικά με κάποια διασπορά σε νανο υλικά). 
