Βήματα για τη λύση της άσκησης του Τόρνου

1.Βρίσκουμε την Vξ και την Vφ.
Ταχύτητα κοπής στο ξεχονδρίσματος που θα δουλεύουμε Vξ = Voξ * Κgξ * Kkξ
Voξ = Ταχύτητα κοπής ξεχονδρίσματος προτεινόμενη, από πίνακα 1.6 σελ. 109 ,
                 Με στοιχεία για ξεχόνδρισμα.
 Κgξ = Συντελεστής διόρθωσης βάθους κοπής (α), από πίνακα 1.8 σελ. 110. 
                 Με στοιχεία για ξεχόνδρισμα.
Kkξ= Συντελεστής διόρθωσης από τη γωνία θέσεως της κόψης του κοπτικού,
             από πίνακα 1.9 σελ. 111 .    Με στοιχεία για ξεχόνδρισμα.

Ταχύτητα κοπής στο φινιρίσματος που θα δουλεύουμε Vφ = Voφ* Κgφ * Kkφ
Voφ = Ταχύτητα κοπής φινιρίσματος προτεινόμενη, από πίνακα 1.6 σελ. 109.
           Με στοιχεία για φινίρισμα .
Κgφ = Συντελεστής διόρθωσης βάθους (α), από πίνακα 1.8 σελ. 110. 
          Με στοιχεία για φινίρισμα.
 Kkφ = Συντελεστής διόρθωσης από τη γωνία θέσεως της κόψης του κοπτικού,
             από πίνακα 1.9 σελ. 111 .    Με στοιχεία για φινίρισμα.

2. Βρίσκουμε τις ηξ και τις ηφ
Στροφές το λεπτό κατά το ξεχόνδρισμα ηξ = Vξ * 1000 / π * dM
dM = μέση  διάμετρο κοπής κατά το ξεχόνδρισμα, 
           dΜ = (dΑρχικό + dφινιρίσματος) / 2
          (dφ= Τελική διάμετρο + (gφ  *  2) 
           gφ =  το βάθος κοπής κατά το φινιρίσματος 

Στροφές το λεπτό κατά το φινίρισμα ηφ = Vξ * 1000 / π * dφ

3.Βρίσκουμε την Sξ και την Sφ
Την ταχύτητα προώσεως κατά το ξεχόνδρισμα Sξ = sξ * ηξ
sξ  = πρόωση κατά τα ξεχόνδρισμα

Την ταχύτητα προώσεως κατά το φινίρισμα Sφ = sφ * ηξ
sφ = πρόωση κατά το φινίρισμα 
